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1.3. PEWWEHWE O OAPEHUBAKY OArOBOPHOI MPOJEKTAHTA

Ha ocHoy YnaHa 128. 3akoHa 0 nnaHuparby 1 uarpagtm (,Cnyxbenun racHuk PC* 6p. 72/2009, 81/2009-
ucnpaska, 64/2010-oanyka YC, 24/2011 n 121/2012, 42/2013-oanyka YC, 50/2013-gnyka YC, 98/2013-
oanyka YC, 132/2014 n 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-3akoH,9/2020 52/2021 v 62/2023) v ogpenbu
[MpaBWnHUKa O CaAPXKMHU, HAYMHY W MOCTYNKY M3pafe W HaYMH BPLUEHA KOHTPOME TEXHWUYKE AOKYMEHTauuje
npema knacw 1 HameHu objekata ("Cnyxbenun rnacHuk PC", 6p. 96/2023) kao:

OOTOBOPHW NPOJEKTAHT

3a u3papy 3-pojekta XMOpOTEXHUYKMX UHCTaaLuja-aTMOCBEpCKe KaHanu3auuje, koju je aeo M3K-Mpojekat
3a nsBohere pekoHCTpyKumje Kapahophese ynuue y Cmeaepesy Ha rpahieBuHcKoj napuenm caobpahajHuue
kojy unHe k.n.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768,;
767, 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 K.0. Cmegepeso, ogpehyje ce:

Henap LiBeTkosuh, aunn.mHx.rpalhy. 6poj nuueHue 315 6937 04
[MpojekTaHT: "MHITKOM" JleckoBaL,

Bojsoge Muwwmha 6p.2
OLroBOpHO NuLE/3aCTyNHKK: ['paHuuua LiseTkosuh, BnacHuk Motnuc:
Bpoj TexHn4Ke fOKyMeHTaLMje: 10/24

MecTo v gatym: Neckoeau, aeuembap 2024.



1.4. U3JABA O[IrOBOPHOI MPOJEKTAHTA MPOJEKTA CAOBPARAJHULIE

OpxrosopHu npojekTaHT 3-lpojekTa XuaPOTEXHUYKUX WHCTanaumja-aTMOCBEPCKE KaHanusauuje, Koju je Aeo
M3W-Mpojekat 3a usBoherwe pekoHCTpykumuje Kapahophese ynuue y Cvegepesy Ha rpaf)eBUMHCKO] napLenm
caobpahajhuue kojy umHe k.n.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879;
790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 K.0. CmezepeBo

Hewnag LiBeTkosuh, gunn.mHx.rpal).

W3IJABIBYJEM

1. [a je npojekat y CBemy Yy Cknagy ca u3gatum nokauujckum ycriosuma (Jlokauujcku ycriosu 3a
narpagmy Kapahophesa ynuua y Cmeaepesy Ha rpahieBuHCKOj napuenu caobpahajHuue Kojy ynHe
k.n.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767,
765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 K.0. CmegepeBo, KnacuukaLmoHu
Bpojesn 211201,222203 n 211202; 6p.npeameta: ROP-SMD-5774-LOC-5/2024n3ga0: Penybnuka
Cpouja TPALD CMELEPEBO T'PAOCKA YMNPABA Operbete 3a ypOaHWCTUYKO-KOMYHAmNHE W
WMOBUHCKO-NpaBHe nocnose, Oacek 3a ypbaHUCTUYKO-rpaleBuHCKe NOCnoBe, nocnose caobpahaja u
3alTUTE XMBOTHE CpPeauHe);
2. [a je npojekat u3paheH y cknagy ca 3akOHOM O MiaHupary U U3rpagku, NponucumMa, cTaHaapauMa u
HopMaTuBMMa 13 obnacTu usrpagwe objekara 1 npaBunUMa CTpyKe;
3. paje npojekaty cBeMy y Cknagy ca HaumHUMa 3a 0be3benere ncnyrera OCHOBHIUX 3axTeBa 3a objekar
nponucaHux enabopaTma u CTyaujama.

OgxrosopHu npojektaHT MIA: Henap LiBeTkosuh, aunn.mHx.rpalhy.
Bpoj nuueHue: 3156937 04
MoTnuc:

o~ e— -
=

Bpoj TexHnyKke foKyMeHTaLUmje: 10/24
MecTo v gatym: Neckoeau, aeuembap 2024.
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1.7. TPA®UYKA NOKYMEHTALIUJA
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1.7.5. [etars yrpagwe kanana Qmax 350 Pa3amepa: 1:200
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3.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



1. UVOD

Tehnicka dokumentacija "Projekta za izvodenje!® atmosferske kanalizacije

u sklopu rekonstrukcije Karadordeve ulice u Smederevu na KP 13328 KO
Smederevo®, uradena je na osnovu Projektnog zadatka u okviru Projekta
rekonstrukcije saoracajnice ul.Karadordeve u Smederevu.

Projekat je uskladen sa Pravilnikom o sadrzini, na¢inu i postupku izrade i naéinu
vréenja tehniCke kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(Sluzbeni glasnik RS broj 96/2023).

Projektnim zadatkom odreden je obim tehni¢ke dokumentacije na nivou projekta za

Izvodenje sa potrebnim crtezima i } . .
proracunima, kao i predmerom i predracunom objekata i radova

Naziv objekta: Atmosferska kanalizacija Karadordeva ulica
Mesto izgradnje: KP 13328 KO Smederevo
Investitor: Grad Smederevo

Rekonstrukciiom Karadordeve ulice obuhvacéena je celokupna trasa ove
sacbracajnice od raskrsnice sa Knez Mihailovom ulicom do raskrsnice sa Ulicom
despota Purda u $irini regulacije ulice, kao i pripadajuci delovi javnih povrsina ispred
objekata na severnoj (parnoj) strani, do samih objekata, kao i povrSina skvera na
krajnjoj zapadnoj strani, u okviru raskrsnice sa ulicom despota Purda.

Okvirna ukupna povrsina prostora koji je predmet rekonstrukcije iznosi oko 2,9 ha.
Predvidena rekonstrukciia podrazumeva, rekonstrukciju saobracainice (kolovoz,
trotoar i ulicne parking povrsine), rekonstrukciju javnin povrsina izmedu ulice |
objekata (do granice objekata) sa redefinisanjem parternih povrsina, pristupa i
trotoara oko objekata, kao i javnog zelenila u obuhvacenom koridoru, i kompletna
rekonstrukcija javne rasvete. Duzina saobracajnice iznosi 950 m.

Prema kopiji plana vodova u koridoru Karadordeve ulice postoji znacajan broj
instalacija (elektro, PTT, vodovod, kanalizacija, gas i dr.).

Prema podacima JKP Vodovod Smederevo od hidrotehnickih instalacija u koridoyy

ulice postoje:

e Vodovodna mreza LG & 250 mm.

 Kanalizaciona mreza op$teg — mesovitog tipa, Pre¢nika g 200mm, @ 300mm,
@ 400mm na koju su Prikljucene sanitarne otpadne vode objekata duz ulice i
atmosferske vode koje se prikupljaju slivnicima. lzgradena je od raskrsnice sa
ulicom Despota Purda do Ulice vojvode Buse sa ulivima u kolektor opsteg tipa
OK ©900/600 u ulici Srpskog sovjeta, u kolektor @400 kod zgrada
,Solidarnosti“ (koji se Prikliucuje na kolektor FK 800/1200 u ulici Despota
Purda), fekalni kolektor @ 500 u ulici Despota Burda.



Vodovodna mreza LG @ 250mm koja je nedovoljnog kapaciteta i neophodna je njena
rekonstrukcija — zamena cevima PE OD 400 mm.

Postojeca kanalizaciona mreza u normalnim uslovima nesmetano funkcionise, ali pri
velikim pljuskovima, zbog nedovoljne propusne modi, dolazi do zagu$enja i izlivanja.
Ulicu karakteriSe visok stepen urbanizacije, vecuoliCinu sanitarnih otpadnih voda,
Sto iziskuje povecanie propusne mocpostojece kanalizacione mreze. Ulica preseca
podsliv ZNacane povrsine i kao takva ugrozna je atmosferskim vodama koje se
slivaju prema njoj. Sve ovo su razlozi zbog kojih se namece potreba za izgradnjom
atmosferske kanalizacije u ulici i razdvajanjem Postojece fekalne i atmosferske
kanalizacije.

Za potrebe odvodnjavanja kolovoza ulice Karadordeve potrebno je uz projekat
rekonstrukcije ulice uraditi i projekat atmosferske kanalizacije.

Analizom postojeCih i planiranih instalacija u ulici, a imajuc¢i u vodu da pigniranim
radovima ne sme doci do ugrozavanja tehnickih karagteristika infrastukture i mora

uvek biti obezbeden adekvatan pristup vodovima radi redovnog odrzavanja i
eventualnih intervencija, adluceno je u konsultacijama sa JKV Vodovod da se prihvat
atmosferske vode Sa saobracajnice regj postavljanjem odvodnog kanala dimenzija
225/350 (slicno tipu ACO Qmax)sa obe strane saobracéajnice iz ivicnjak

Na mestima predloZzenih slivnika (gradevinski deo projekta rekonstrukcije
Karadordeve ulice u Smederevu) planirana su reviziona okna delom sa, a delom bez
taloznika.

Dimenzije kanala definisane su hidrauli¢kimproracunom

Svi delovi objekta su u regulaciji postoje¢e saobracajnice. N3 trasi nema
nadzemnih delova.

ReSenje prikazano u ovom projektu, uslovljeno je konfiguracijom terena i poloZzajem
veze sa Postojecim sistemom.



2. PODLOGE

Za izradu “Projekta za izvodenje atmosferske kanalizacije u sklopu
rekonstrukcije Karadordeve ulice u Smederevu na KP 13328 KO Smederevo"

koris¢ene su podloge i podaci dobijeni od Investitora, kao i podaci prikupljeni
meposrednim uvidom i merenjima na terenu.

« "Projekat za gradevinsku dozvolu rekonstrukcije dela Karadordeve ulice
Smederevu sveka 2.2.Projekat saobracajnih konstrukcija INGKOM Leskovac
o Katastarsko-topografski plan R 1:1.000.

« Snimljeni poduzni profili kolektora u numerickom obliku sa spiskom koordinata Y,
X 1 H detaljnih taaka ng trasi.

e Projektni zadatak Investitora.
o Popis izvedenog stanja za sve objekte u sistemu.

e Ostale raspoloZive podloge i podaci.



3. TEHNICKO RESENJE

Predmet ove tehniCke dokumentacije je resSenje prihvatanja i1 odvodenja atmosferskih
voda sa povrsine rekonstruisane Karadordeve ulice.

Prvo razmatrano reSenje kiSne kanalizacija je od PP-B dvoslojnih korugovanih cevi SN 8
za tesko saobracajno opterecenje od precnika OD 400 i ID 500 (prema

hidrauliCkoj analizi). Sjrina rova za polaganje cevi iznosi 1+OD m. Minimalni nadsloj iznad

temena cevi od 1,2 m. Prikuplianje atmosferskih voda sa  povrSine
saobracajnica u ovom slucaju se obavlja bubanj slivnicima koji se prikljuéuju na

revizioni Saht vrsi se pomocu PP OD 160 mm SN 8. Revizioni ahtovi se izvode na
spojevima ulicne mreze, zatim na mestima promene pravca i pada nivelete, kao i na
pravcima, na duzini od oko 1609.

Zatim je razmotreno reSenje sa prihvatanjem vode postavljanjem odvodnog kanala
dimenzija 225/350 (slicno tipu ACO Qmax)sa obe strane saobracajnice iz ivicnjak

prema projektovanom resenju ulice sa dvostranim padom kolovoza.

Analizom postojecéih i planiranih instalacija u ulici, a imajudi u vodu da planiranim
radovima ne sme doci do ugrozavanja tehnickih karakteristika infrastukture i mora
uvek biti obezbeden adekvatan pristup vodovima radi redovnog odrZzavanja i
eventualnih intervencija, odluceno je u konsultacijama sa JKV Vodovod da se prihvat
atmosferske vode Sa saobracajnice regj postavljanjem odvodnog kanala dimenzija

225/350 (prema hidraulickoj analizi) (slicno tipu ACO Qmax) sa obe strane
sacbracajnice iz ivicnjak.

Ukupna duZina kanala je 1.896,00 m. Prema konfiguraciji terena i poloZaju veze sa
postojecCim sistemom sistem je podeljen na pet deonica.

e Deonice 1i2 — od ulice Kneza Mihajla do ulice Srpskog sovjeta

e Deonice 3i4 — od ulice Srpskog sovjeta do ulice Filipa Visnjica/Narodnog

fronta
e Deonice 5i 6 — od od ulice Despota Burdado ulice Filipa Visnji¢a/Narodnog

fronta
e Deonice 7 i 8 — parking.

Situacioni plan atmosferske mreze sa oznakama revizionih okana dat je u prilogu 1, a
poduzni profili prikazani su u prilozima 2. Pregled osnovnih karakteristika dat je u
tabeli 1.



Tabela 1
. o Ukupna .
Deonica Precnik Duzina duzina BTO,J, Uliv u kolektor
(mm) (m) (m) revizija
Q225 188,0
Deonica 1 Q350 174,0 370,0 18 AB 900/600
KG 400 8,0
Deonica 2 Q225 186,0 364,0 17 AB 900/600
Q350 178,0
Q225 18,0
Deonica 3 Q350 204,0 248,0 12 ID 500
KG 400 26,0
Deonica 4 Q225 16,0 250,0 12 ID 500
Q350 234,0
Deonica 5 Q350 2780 280,0 12 ID 500
KG 400 2,0
Deonica 6 Q350 274,0 286,0 12 ID 500
KG 400 12,0
Deonica 7 Q225 58,0 76,0 3 Deonica 1
KG 300 18,0
Deonica 8 Q225 26,0 40,0 2 Deonica 1
KG 300 14,0
UKUPNO 1914,0 88

Sirina rova za polaganje cevi iznosi 1, m. Prose¢na dubina ukopavanja je 0,8 m.

Odvodni kanali obezbeduju se nabijenim betonom C20/25 (MB 25), prema detaljima
iz crteza. Ispod betona je sloj peska debljine d=10 cm. Detalj kanala i ugradnje

prikazani su u prilozima 3 i 4.

Reviziona, izlazno/ ulazna i talozna okna (slicno tipu ACO Qmax 225 i 3560).
omogucavaju kompaktan i ekonomican pristup sistemu kanala pri odrZzavanju i

¢iscenju, vezu sa tradicionalnim sistemima kanalizacione mreze, i otklanjanje taloga.
Reviziona okna su planirana su na spojevima ulicne mreze, zatim na mestima

promene pravca i pada nivelete, kao i na pravcima, na duzini od oko 30 m. Svako

treCe okno je talozno. Ova okna se koriste za sistem kanala i dozvoljavaju
prikljucivanje kanala u Cetiri pravca, Cime se pospesuje direktno praZnjenje kanala i

optimizuje Sema odvodnjavanja. Detalji su prikazani u prilozima 5.

PRE POCETKA IZVODENJA BILO KAKVIH RADOVA NEOPHODNO JE DA SVAKI
DISTIBUTER 1ZVRSI [IDENTIFIKACIJU | OBELEZAVANJE TRASE SVOJE

INSTALACIJE.



3.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



1.  HIDRAULICKA ANALIZA

Proracun oticaja atmosferskih voda uraden je primenom Racionalne metode, koja je
uobicajeni metod kod nas za dimenzionisanje kanalskog sistema.

Ukupna koli¢ina kiSnica koja u jedinici vremena moze da se slije sa povrSine A
iznosi:

Q=c-1-A (I/s), gde je:

c - koef. oticaja

I - intenzitet kiSe (I/s/ha)

A - povrSina (ha)

Q - ukupna koli¢ina kisnice koja u jed. vremena moze da se slije sa povrsine A (I/s)

Sustina ove metode je da bilo koji sliv povrSine A daje maksimalni oticaj kada na
njega padne kiSa trajanja tc, koje se zove vremenom koncentracije. Ovo vreme se
sastoji od vremena potrebnog da kap kiSe dospe do prvog slivnika (t1) i vremena
potrebnog da kap prede put duz kanala do njegovog najnizvodnijeg preseka u
posmatranom slivu (tt).

. . L
Tako je vreme koncentracije odredeno kao: t,=t +t, =t +— gde
\%

L predstavlja duzinu kanalisanog toka, a v brzinu te€enja u kolektoru.

Kako se radi 0 manjoj povrsini koja ¢e biti relativno dobro pokrivena slivnicima
usvojeno je t1 = 15 min. Intenzitet kiSe 1 u Racionalnoj formuli predstavlja sredniji
intenzitet kiSe odredene verovatnoCe pojave trajanja tc. Kao merodavna tretirana je
kiSa trajanja 15 minuta intenziteta | = 140 I/s/ha.

Koeficijent oticaja ¢ predstavlja odnos maksimalne koli¢ine otekle vode i prosecne
kolicine pale vode u vremenskom intervalu tc na dati sliv. Jasno je da ovaj koeficijent
raste u toku kiSe, ali se u praksi, prema raznim aproksimacijama, uzima kao
konstantna vrednost za odredeni tip povrsi. Koeficijenti oticaja za razli€ite povrsine
Su ocenjeni prema podacima iz literature, a njihove vrednosti za razliCite povrsine su
prikazane u tabeli 1.

Tabela 1
Vrsta povrsine Kogflc;ljent

oticaja ci
Zelenilo 0,10
Krovovi 0,90
Asfaltirane povrsine 0,90

Slivne povrsine potrebne za proracun izraCunate su na osnovu geodetskog snimka
lokacije. Prema veli€ini izraunate sopstvene slivne povrSine i koeficijenta oticaja
odredena je redukovana povrsina sliva kao proizvod ove dve veli€ine. Merodavni
proticaj za odredenu povrsSinu je proizvod merodavne redukovane slivne povrsine i
odgovarajuceg intenziteta padavina. Analizom slivnih povrSina, koeficijenata oticaja,
koeficijenata zakaSnjenja i intenziteta merodavne kiSe definisani su merodavni
proticaji za sve delove lokacije i prikazane u tabeli 2.



Tabela 2

Deonica Povrsina Koeficijent Ri%%tgi\:;na Oticaj
(m?) oticaja (m?) (I/s)
Deonica 1 3.500 0,9 3150 44 1
Deonica 2 1.800 0,9 1620 22,68
Deonica 3 6.000 0,9 5400 75,6
Deonica 4 3.000 0,9 2700 37,8
Deonica 5 7.400 0,9 6660 93,24
Deonica 6 2.500 0,9 2250 31,5
Deonica 7 1.200 0,9 1080 15,12
Deonica 8 600 0,9 540 7,56

Ukupno 26.000 23.400 327,60

U tabelama 3 i 4 prikazani su maksimalni kapaciteti izabranog kanala (ACO Qmax
225 i 350), pod pretpostavkom jednakog bocnog uliva. Kapacitet zavisi od duzine
deonice kanala do izliva i poduznog nagiba kanala. Q (I/s) je maksimalan protok koji
kanal moze podneti, a q (I/s/m) je maksimalan moguci bo¢ni uliv.

Tabela 3
Qmax 225
Nagib 0% 0,5% 1%
Duzina do
izliva Q [I/s] q [I/s/m] Ql/s] | qll/s/m] Ql/s] | qll/ls/m]
L [m]
50 24,0 0,48 445 0,89 56,0 1,12
100 21,0 0,21 48,5 0,48 63,0 0,63
200 18,0 0,09 51,6 0,26 66,0 0,33
300 15,6 0,05 52,8 0,18 66,3 0,22
400 14,0 0,04 53,6 0,13 66,3 0,17
500 13,0 0,03 54,0 0,11 66,3 0,13
Tabela 4
Qmax 350
Nagib 0% 0,5% 1%
Duzina do
izliva Q [I/s] q [I/s/m] Ql/s] | qll/s/m] Ql/s] | qll/ls/m]
L [m]
50 77,5 1,565 127,5 2,55 158,0 3,16
100 71,6 0,72 143,0 1,43 182,0 1,82
200 62,0 0,31 156,0 0,78 200,0 1,00
300 55,5 0,19 162,3 0,54 210,0 0,70
400 50,4 0,13 166,0 0,42 215,2 0,54
500 47,5 0,10 168,5 0,34 217.,5 0,44
600 43,8 0,07 170,0 0,28 218,3 0,36
700 420 0,06 170,3 0,24 218,6 0,31




PREDMER | PREDRACUN RADOVA

Red.

br.

OPIS POZICIJE

I. PRIPREMNI RADOVI
Obelezavanje trase projektovanih kolektora prema
podacima iz projekta i odgovaraju¢im tehnickim
uslovima. Jedinichom cenom je obuhvaéen sav
potreban materijal, oprema i radovi na obelezavanju
projektovanih  trasa kolektora, formiranju mreze
priviemenih horizontalnih i vertikalnih repera i njihovom
osiguranju u toku Ccitavog izvodenja radova. Nakon
obelezavanja trasa saciniti zapisnik o postoje¢em stanju
kolovoza, parkinga, trotoara, zelenih povrSina i svih
ostalih vidljivih objekata koji se nalaze u zoni izgradnje.

Obracdun pom'.

Utvrdivanje tacnog polozaja podzemnih instalacija.
Pozicijom su obuhvaceni troSkovi na obezbedenju
azurnog katastra podzemnih instalacija od strane RGZ-a
i dostavljanju istog nadzornom organu pre otpocinjanja
radova, svi troSkovi na pribavljanju podataka o polozaju
postojecih instalacija od JKP-a i drugih preduzeca,
ispitivanje lokacije pomocCu odgovarajuc¢ih detektora,
"Slicovanje" poprec¢nih profila na trasi kanalizacije
ru¢nim iskopom rova dubine 1,0-2,5 m i saradnja sa
nadleznim komunalnim i drugim preduze¢ima u cilju
blagovremeno preduzimanja mera zastite.

Merenje i obracun je po m' kanalizacije.

Obezbedenje saobracajnica, na delovima na kojima se
izvode projektovani radovi, u skladu sa vazeCim
zakonima, propisima i sl. lzvrSiti potrebne devijacije
motornog i peSackog saobraéaja. Obracun izvrsiti prema
stvarno izvedenim radovima uz saglasnost Nadzornog
organa.

Obracun pausalan.

UKUPNO I:

Il. ZEMLJANI RADOVI

Trasa rova mora da odgovara urbanisticko tehnickim
uslovima i projektu. Iskopani materijal se deponuje 1m
od ivice rova. Ako se pri iskopu naide na druge
instalacije i objekte izvodaC je duzan da izvrSi njihovo
obezbedenje, a na tom delu je obavezan rucni iskop.
Pozicija obuhvata rascis¢avanje i pripremu terena za
vrSenje iskopa i montaze cevovoda, zastitu drugih
instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom
odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu,
crpljenje podzemne vode, obezbedenje rova znacima
upozorenja, zastitnom  ogradom radi  zastite
nezaposlenih lica na gradilitu, odrzavanje rova, kao i
sve druge troSkove koji terete ovu poziciju. Iskop ¢e se
vrSiti 90% masinskim putem, a 10% rucno.

Obra&un po m> iskopane zemlje.

Jed.
mere

pausal

Koli¢ina

1914.00

1914.00

1531.20

Jedini¢na
cena

100.00

80.00

500.00

Iznos

191 400.00

153 120.00

100 000.00

444 520.00

765 600.00
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Jed.
mere

Kolic¢ina

Jediniéna
cena

Iznos

Rucni iskop zemlje Il i IV kategorije u kanalskom rovu
na mestima prosirenja rova za reviziona okna i kaskade,
kao i na mestima ukrStanja cevovoda sa drugim
podzemnim instalaciama sa pravilnim sasecanjem
boc¢nih strana i dna jame i odbacivanjem zemlje na 1 m
od ivice rova.

Obrac&un po m?* iskopane zemlje.

Rucno planiranje dna rova u zemljiStu IV kategorije sa
tatnoSéu +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa
prose¢nim iskopom od 0.05 m*/m? i izbacivanjem
iskopane zemlje van rova.

Obracun se vrsi po m? isplanirane povrsine.

Snizavanje nivoa podzemne vode, ukoliko se ona pojavi
za vreme iskopa, montaZze cevi, izrade Sahtova i
zatrpavanje rovova. Snizavanje vode izvrSiti muljnom
pumpom crplijenjem iz otvorene jame ili iglofilterima
ukoliko postoji potreba odnosno odredi nadzorni organ.
Za vreme izvodenja navedenih radova, dno rova mora
biti suvo. Jedinichom cenom je obuhvac¢ena oprema,
rad, energija i reSavanje odvodenja zahvacenih voda, u
svemu prema odgovarajuc¢im tehni¢kim uslovima. Zastoji
u radu, produzetak rada i ponovna sniZzenja nivoa
podzemnih voda, izazvana nesavesnoS¢u lzvodaca
nece se obracunavati. Obracun po m'.

Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoce do 3
mm u rov u sloju debljine 10 cm za posteljicu. Pri
ugradnji pesak se zbija do stepena zbijenosti od 95% po
Proktoru, u svemu prema odgovaraju¢im tehni¢kim
uslovima.

Obrac¢un po m3ubaéenog i razastrtog peska.
Zatrpavanje Sljunkom rova izvrSiti po zavrSenom
ubacivanju peska u slojevima od po 20cm. U cenu
uraCunata nabavka, dopremanje i ugradnja Sljunka do -
30 cm do najnize kote postojece kolovozne konstrukcije.
Pri ugradnji, Sljunak se zbija u slojevima od 10 cm, do
stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema
odgovarajuc¢im tehni¢kim uslovima.

Obrac&un po m3uba(':enog i razastrtog Sljunka.

Utovar i odvoz viSka zemlje od iskopa na gradsku
deponiju, sa grubim planiranjem na deponiji.

Obradun po m® odveZene zemlje.

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje Sljunka
prirodne granulacije ispod plo€a revizija u sloju od 10
cm.

Obrac&un po m?* Sljunka.

UKUPNO Il :

306.24

1914.00

1914.00

191.40

535.92

995.28

3.17

800.00

100.00

100.00

2000.00

2 000.00

350.00

2 000.00

244 992.00

191 400.00

191 400.00

382 800.00

1071 840.00

348 348.00

6 336.00

3202 716.00
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lll. BETONSKI RADOVI

Obezbedenje odvodnog kanala Qmax 350 nabijenim
betonom C20/25 (MB 25), prema detaljima iz crteza. U
cenu ulazi nabavka, transport, ugradnja betona sa
postavljanjem i uklanjanjem oplate.

Obrac&un po m?* ugradenog betona odgovarajuceg
precnik.

Qmax 225

Qmax 350

UKUPNO IV :

IV. MONTERSKI RADOVI

Nabavka, isporuka, raznoSenje duz trase, ugradivanje
PP-B dvoslojnih korugovanih cevi klase SN 8 sa
integrisanim LOCK spojem na mestima prikljuCenja na
postoje¢u kanalizaciju, sa unutraSnjim glatkim i
spoljasnjim trapezoidnim slojem, obodne Cvrsto¢e SN8
(28kN/m2) i fleksibilno8¢u prstena 230%, u efektivnim
duzinama od 6 metara (bez mufa). Obodna Cvrsto¢a
mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana
nosivost cevi tj. u klasi SN8, sa matricno brizganim
zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo
svake cevi. Za dimenzije do DN400 muf frikciono
zavaren radi osiguravanja vodonepropusnosti i
prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao
garancija koris¢enja nerecikliranog repromaterijala.
Obracun po m' montirane cevi.

OD 300
OD 400

Jed.
mere

Kolic¢ina

143.17
524.72

32.00
48.00

Jediniéna
cena

20 000.00
20 000.00

1 000.00
3 300.00

Iznos

2 863 440.00
10 494 440.00

13 357 880.00

32 000.00
158 400.00
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Nabavka, transport i montaza odvodnog kanala velikog
hidraulickog kapaciteta (slicno ACO Qmax) sa Q-Guard
ulivnim profilom od toplo pocinkovanog Celika, klase
opterecenja A15 do F900 prema SRPS EN 1433. Telo
kanala je okruglog popre¢no preseka, pre¢nika 350 mm,
ukupne visine 600 mm, proizvedeno od polietilena
srednje gustine (MDPE), sa upojnim Q-Guard profilom
od toplo pocinkovanog Celika Sirine uliva 10 mm, ukupne
povrSine upojnih  otvora 168 cm2/m. Specificna
konstrukcija kanala omoguc¢ava izvodenje neprekinute
betonske grede ispod ulivnog profila, ¢ime se povecava
statiCka krutost celog sistema. ACO Qmax kanali
isporuCuju se sa integrisanim neoprenskim zaptivkama
koja osigurava vodonepropusnost spojeva kanala.
Duzina kanala je 2000 mm.

Obracun po komadu odgovarajuceg prec¢nika.
Qmax 225
Qmax 350

Jed.
mere

kom.
kom.

Kolic¢ina

246
671

Jediniéna
cena

24 000.00
33 000.00

Iznos

5904 000.00
22 143 000.00

Nabavka, transport i montaza ACO Qmax revizionog
elementa za Qmax 225 i 350 sa pokrivnom reSetkom od
livenog gvozda, klase opterec¢enja D400 prema SRPS
EN 1433, ukupne visine 640 mm. Telo revizionog
elementa, kvadratnog oblika 480 x 480 mm, visine 540
mm, proizvedeno je od polietilena srednje gustine
(MDPE), sa pokrivnom rebrastom dvodelnom reSetkom
od livenog gvozda sa zaklju€avanjem. Gradevinska
dimenzija okvira poklopca 565 x 565 mm, visina okvira
100 mm, veli¢ina poklopca 440 x 440 mm, Sirina otvora
10 mm.TezZina 48,0 kg.

Obracun po komadu odgovarajuceg prec¢nika.

Qmax 225

Qmax 350

Nabavka, transport i montaza ACO Qmax revizionog
prikljucnog elementa za Qmax 225 i Qmax350 sa
pokrivnom redetkom od livenog gvozda, klase
optere¢enja do D400 prema SRPS EN 1433, ukupne
visine 160cm. Dimenzije osnove okna su 48 x 48 cm,
proizvedeno je od polietilena srednje gustine (MDPE) .
Gradevinska dimenzija okvira poklopca 565 x 565 mm,
visina okvira 100 mm, veli€ina poklopca 440 x 440 mm,
Sirina otvora 10 mm.

Obracun po komadu odgovarajuceg prec¢nika.

Qmax 225

Qmax 350

IzvrSiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda sa
postoje¢im. Jedinicnom cenom je obuhvaceno rucno
razbijanje otvora na postojecem RO, CiSéenje Suta,
pravijenje otvora na postojeéem RO, montaza cevi,
zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom
i gumenim dihtungom, anker blokom i i popravka
postojecih kineta u RO.

Obracun po komadu priljucka.

UKUPNO IV :

kom.
kom.

kom.
kom.

kom.

15
36

11
26

82 000.00
82 000.00

135 000.00
135 000.00

25 000.00

1230 000.00
2952 000.00

1485 000.00
3 510 000.00

150 000.00

37 564 400.00
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V. RAZNI RADOVI

Ispiranje kolektora nakon zavrSetka radova. Pozicijom
su obuhvaceni svi troSkovi na ispiranju kanala sa
odstranjivnjem svih grubih predmeta i prljavstine.

Pla¢a se po m' ispranog kolektora.

Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidraulickim
pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se
ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi).
Pozicijom su obuhvaceni svi troSkovi na ispitivanju
cevovoda, kao i revizionih okana na vodonepropusnost,
a po zavrSenoj montaZi pojedinih deonica cevovoda, uz
obavezno prisustvo Nadzornog organa. Ispitivanje
izvesti u svemu prema i tehni¢kim uslovima
proizvodaca, uslovima JKP i vazeéim propisima za tu
vrstu radova. Sve eventualne nedostatke otkloniti pre
zatrpavanja rova.

Pla¢a se po m' ispitanog kolektora.

Jed.
mere

Kolic¢ina

1914.000

1914.000

Jediniéna
cena

200.00

200.00

Iznos

382 800.00

382 800.00

Snimanje izvedenog stanja. Izvodac¢ je u obavezi da po
izvrSenom  geodetskom snimanju instalacija sa
pripadaju¢im uredajima i postrojenjima, izradom (2
primerka) i predajom elaborata geodetskih radova RGZ-
u pribavi od njega potvrdu o izvrSenom snimanju vodova
i istu dostaviti Investitoru pre obavljanja tehnickog
pregleda objekta. Pozicijom su obuhvaéene sve
neophodne takse za pocCetak radova i podatke, sav rad
na snimanju, izradi i predaji elaborata geodetskih
radova, kao troSkove overe od strane nadleznog organa
(RGZ).

Pla¢a se po m' snimljene kanalizacione mreze.

Izrada projekta izvedenog objekta- PIO u analognom
obliku u 6 primeraka, kao i u digitalnom formatu (acad,
word, excel i u PDF formatu elektronski sertifikovan).
PIO mora obavezno da sadrzi: situaciju (podloga na
kojoj je raden IDP ili PGD sa geodetskim snimkom
izvedenog cevovoda i objekata (R=1:500-1:1000), sa
naznacenim kuénim priklju¢cima (pre¢nik i duzina
kucnog priklju¢ka), poduzni profil, geodetski snimak sa
svim instalacijama snimljenim u otkopanom rovu,
potvrda o zbijenosti materijala, zapisnik o hidraulickom
ispitivanju, kao i svu ostalu neophodnu atestnu
dokumentaciju prema propisima za ovu vrstu radova.
Obaveza izvodaCa je da Projekat izvedenog objekta -
PIO preda Naruciocu radova.

Obracun se vrsi pausalno.

ZavrSni radovi na gradiliStu. Pozicija obuhvata CiSc¢enje i
dovodenje gradilista u uredeno stanje, uklanjanje
operativne baze, nadstreSnica, magacina materijala,
opreme, mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i
spremnosti gradilista za tehnicki prijem.

Obracun je po m' izvedene trase.

Paus.

1914.000

1914.000

150.00

60.00

287 100.00

500 000.00

114 840.00



Red. OPIS POZICIJE Jed. | oligina | Jedinicna Iznos
br. mere cena
6. |Nepredvideni radovi. Ova pozicija obuhvata sve
nepredvidene radove. PauSalna suma ¢e se troSiti na
osnovu odobrenja Nadzornog organa. Maksimalan iznos
10% od svih radova. 5623 705.60
UKUPNO V: 7 291 245.60

REKAPITULACIJA KISNA KANALIZACIJA

I. PRIPREMNI RADOVI 444 520.00
Il. ZEMLJANI RADOVI 3202 716.00
Ill. BETONSKI RADOVI 13 357 880.00
IV. MONTERSKI RADOVI 37 564 400.00
V. RAZNI RADOVI 7 291 245.60

UKUPNO 61 860 761.60
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SEMA LISTOVA

i

List 2

LEGENDA:
Qmax 225- kanal sa ulivnim rubom za asfalt

—— Qmax 350- kanal sa ulivnim rubom za asfalt

e

m Revizioni element kanala
m Revizioni element kanla sa taloznikom

PPKG cev - prikljuak na postojec¢u AK
Revizioni Saht postojedi

P W

BIRO ZA PROJEKTOVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA

INGKOM
LESKOVAC

BR. TEHN.DNEVNIKA

10/24 1

BROJ LISTA

11

BROJ CRTE?A

FAZA PROJEKTA

PZI-Projekat za izvodenje

INVESTITOR

Grad Smederevo-Gradska uprava

KNJIGA TEHN?KE DOKUMENTACIJE
3.atmosverska kanalizacija

ODGOVORNI PROJEKTANT eenee NAZIV OBJEKTA | MESTO GRADNJE
Nenad Cvetkovi€,dig | 3141268 09 Izgradnja saobraéajnice
SRR e | ul.Karadordeve u Smederevu
Jelena Blagojevié¢,dia
KOMPJUTERSKA OBRADA CRTEZ
" SITUACIONI PLAN 1

direktor:

Grancica Cvetkovic¢

POTPIS

DATUM
decembar
2024

RAZMERA

R 1:500

POVRSINA
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ul. Srpskog sovjeta

P -

BIRO ZA PROJEKTOVANJE GRADEVINSKIH OBJEKATA

INGKOM
LESKOVAC

10/24 2 11

PZI-Projekat za izvodenje

Grad Smederevo-Gradska uprava

3.atmosverska kanalizacija

Nenad Cvetkovié,dig

Jelena Blagojevié,dia
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Izgradnja saobracajnice
ul.Karadordeve u Smederevu
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Klasa opterecenja ( SRPS EN 1433 ) D 400
Kvalitet betonskog temelja ( DINEN206-1) | C20/25
Dimenzije temelja (SRPS EN1433) X 215

z 215

Y1 max 5

Y2 max 11
Koli¢ina armature RA12( m/m1) hije potrebna
Kolicina betona za oblogu oko Qmax kanala ( m3/m1) 0,391

Ugradnju do ivicnjaka u asfalt ACO Qmax 350
(varijanta ukoliko se revizije delom uvlace u trotoar)

NAPOMENE:

1.0 STANJE TLA: Obavezno uzeti u obzir da prikazane minimalne dimenzije moraju biti u
skladu sa postoje¢im stanjem tla.

2.0 POVRSINSKA ZASTITA: Zabranjeno je prelazenje preko kanala pre zavr$etka ugradnje i
ugradnje, zastitna plasti¢na traka (isporuc€uje se za ulivnim Slic elementima od pocinkovanog
Eelika) ili zastitna traka od duktilnog liva (naru€uje se posebno), ne sme biti oSte¢ena ili
izvadena, kako bi se sprecio ulazak Suta u kanal.

3.0 ARMATURA: Armatura koja se postavlja u betonsku oblogu zavisi od klase optere¢enja i
veli¢ine kanala. Za klasu optere¢enja D 400 naj¢eSce je dovoljno samo nastaviti armaturu
kolovozne konstrukcije kroz Qmax lukove ispod ulivnog §lica.

4.0 BETONSKA OBLOGA: Minimalna klasa betona je data u tabeli zavisno od veli¢ine kanala
i klase opterecéenja. U toku betoniranja ne sme doéi do isplivavanja kanala. Da bi se sprecilo
isplivavanje ili deformacija kanala betoniranje treba vrsiti u nekoliko faza, npr. 1 - do sredine
tela kanala, 2 - do vrha jajastog dela preseka i 3 - do zavrSnog nivoa.

5.0 DILATACIONE SPOJNICE: Detalje dilatacionih spojnica treba da odredi inZenjer
gradiliSta u skladu sa detaljima zavrSne povrSine. Poduzna spojnica se najéesce formira sa
svake strane betonske obloge oko kanala Popreéna spojnica se najéeSce formira na kraju
svakog segmenta kanala (npr. 100mm dubok rez testerom ili 75mm duboka ispuna
plastikom).

6.0 VODONEPROPUSNOST: Na projektima gde se zahteva vodonepropusan spoj kanala,
zaptivka izmedu svaka dva kanala se mora proveriti i o€istiti, a zatim premazati lubrikantom,
kao Sto su lubrikanti za spajanje cevi. Uputstvo za spravljanje lubrikanta treba potraziti od
njegovog proizvodaca. ACO Qmax kanali su testirani na vodootpornost u skladu sa
odredbama BS EN 1433 pri ispunjenju kanala vodom do nivoa ispod ulivnih lukova. Ugradnja
mora biti u skladu sa ACO preporukama i preporukama proizvodaca lubrikanata. Spojeve
kanala ne treba pomerati, jer svako pomeranje moze uticati na vodonepropusnost.

7.0 ZAVRSNA POVRSINA: Kombinovana visina asfaltnog sloja ne sme prelaziti Y1iY2
dimenzije iz tabele. Lukovi ispod ulivnog $lica moraju biti dobro ubetonirani. Betonska obloga
¢e zastiti materijal kanala pri postavljanju asfalta na visokoj temperaturi.

8.0 POVRSINSKA ZASTITA: Pri asfaltiranju izbegavati kontakt izmedu kanala i opreme za
zbijanje asfalta. Ovo se obezbeduje tako $to nivo asfalta treba da bude min 3mm iznad nivoi
Slica kanala. Zastitu Slica ne treba skidati do zavrSetka asfaltiranja.

9.0 VELICINA IVICNJAKA: kada se ugraduje ividnjak visine 24cm, betonska obloga oko Qmax
kanala treba da bude kao $to je prikazano na slici, kako bi se omogucila ugradnja ivi¢njaka.
Ako se ugraduje ivinjak visine 305mm, minimalno rastojanje od Qmax kanala do ivi€njaka do
lica ivi€njaka treba povecati na 300mm i voditi rauna da je armatura kroz Qmax kanal pravilno
postavljena.
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ACO Qmax225 Q-Guard pocinkovano celicni rub
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Ugradnju do ivicnjaka u asfalt ACO Qmax 225
(varijanta ukoliko se revizije delom uvlace u trotoar)

DETALJ A

NAPOMENE:

1.0 STANJE TLA: Obavezno uzeti u obzir da prikazane minimalne dimenzije moraju biti u
skladu sa postoje¢im stanjem tla.

2.0 POVRSINSKA ZASTITA: Zabranjeno je prelazenje preko kanala pre zavr$etka ugradnje i
ugradnje, zastitna plasti¢na traka (isporuc€uje se za ulivnim Slic elementima od pocinkovanog
Eelika) ili zastitna traka od duktilnog liva (naru€uje se posebno), ne sme biti oSte¢ena ili
izvadena, kako bi se sprecio ulazak Suta u kanal.

3.0 ARMATURA: Armatura koja se postavlja u betonsku oblogu zavisi od klase optere¢enja i
veli¢ine kanala. Za klasu optere¢enja D 400 naj¢eSce je dovoljno samo nastaviti armaturu
kolovozne konstrukcije kroz Qmax lukove ispod ulivnog §lica. _

4.0 BETONSKA OBLOGA: Minimalna klasa betona je data u tabeli zavisno od veli¢ine kanala
i klase opterecéenja. U toku betoniranja ne sme doéi do isplivavanja kanala. Da bi se sprecilo
isplivavanje ili deformacija kanala betoniranje treba vrsiti u nekoliko faza, npr. 1 - do sredine
tela kanala, 2 - do vrha jajastog dela preseka i 3 - do zavrSnog nivoa.

5.0 DILATACIONE SPOJNICE: Detalje dilatacionih spojnica treba da odredi inZenjer

gradiliSta u skladu sa detaljima zavrSne povrSine. Poduzna spojnica se najéesce formira sa

svake strane betonske obloge oko kanala Popreéna spojnica se najéeSce formira na kraju

svakog segmenta kanala (npr. 100mm dubok rez testerom ili 75mm duboka ispuna

plastikom). _
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6.0 VODONEPROPUSNOST: Na projektima gde se zahteva vodonepropusan spoj kanala,
zaptivka izmedu svaka dva kanala se mora proveriti i o€istiti, a zatim premazati lubrikantom,
kao Sto su lubrikanti za spajanje cevi. Uputstvo za spravljanje lubrikanta treba potraziti od
njegovog proizvodaca. ACO Qmax kanali su testirani na vodootpornost u skladu sa
odredbama BS EN 1433 pri ispunjenju kanala vodom do nivoa ispod ulivnih lukova. Ugradnja
mora biti u skladu sa ACO preporukama i preporukama proizvodaca lubrikanata. Spojeve
kanala ne treba pomerati, jer svako pomeranje moze uticati na vodonepropusnost.
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7.0 ZAVRSNA POVRSINA: Kombinovana visina asfaltnog sloja ne sme prelaziti Y1iY2
dimenzije iz tabele. Lukovi ispod ulivnog $lica moraju biti dobro ubetonirani. Betonska obloga
¢e zastiti materijal kanala pri postavljanju asfalta na visokoj temperaturi.

8.0 POVRSINSKA ZASTITA: Pri asfaltiranju izbegavati kontakt izmedu kanala i opreme za

3141268 09
|

Y1

zbijanje asfalta. Ovo se obezbeduje tako $to nivo asfalta treba da bude min 3mm iznad nivoi

Slica kanala. Zastitu Slica ne treba skidati do zavrSetka asfaltiranja. KOMPJUTERSKA OBRADA CRTEZ

DETALJ KANALA
Q max 225

9.0 VELICINA IVICNJAKA: kada se ugraduje ividnjak visine 24cm, betonska obloga oko Qmax
kanala treba da bude kao $to je prikazano na slici, kako bi se omogucila ugradnja ivi¢njaka.
Ako se ugraduje ivinjak visine 305mm, minimalno rastojanje od Qmax kanala do ivi€njaka do

direktor: PECAT

Grancica Cvetkovié

lica ivi€njaka treba povecati na 300mm i voditi rauna da je armatura kroz Qmax kanal pravilno
postavljena.
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